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Ciri-ciri Utama 

Pemantauan Kadar Jantung 

Pakai jam satu jari jauh dari tulang pergelangan tangan untuk ketepatan maksimum. 
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Penyelenggaraan 

Penjagaan Peranti 

1. Jangan gunakan objek tajam untuk membersihkan peranti.

2. Elakkan penggunaan pembersih kimia, larutan pelarut, atau penghalau serangga yang

mungkin merosakkan komponen plastik peranti.

3. Bilas peranti dengan air bersih selepas terdedah kepada klorin, air masin, losyen

pelindung matahari, alkohol, kosmetik, atau bahan kimia keras lain.

Pendedahan yang berpanjangan kepada bahan-bahan ini boleh merosakkan peranti.

4. Jangan tekan kekunci semasa berada di dalam air.

5. Elakkan kejutan kuat dan rawatan kasar terhadap peranti, kerana ini boleh mengurangkan 

jangka hayat produk.

6. Jangan dedahkan peranti kepada suhu yang terlalu sejuk atau terlalu panas

untuk jangka masa yang lama, kerana ini boleh menyebabkan kerosakan kekal.

7. Selepas setiap sesi latihan, sila bilas jam tangan pintar dengan air bersih.

Membersihkan Peranti 

Nota: Pendedahan walaupun sedikit kepada peluh atau kelembapan untuk jangka masa 

panjang boleh menyebabkan kakisan terminal pengecasan semasa mengecas peranti, 

yang juga akan menghalang penghantaran data dan menjejaskan pengecasan. 

1. Lap peranti dengan lembut menggunakan kain kapas dengan detergen neutral ringan.

2. Sila pastikan peranti kering sepenuhnya selepas dibersihkan.

Rintangan Air 

Penarafan IP67, sesuai untuk kegunaan harian tetapi elakkan rendaman penuh. 
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Kertas Teknikal 

Spesifikasi 
Bahan 

Spesifikasi 
Asas 

Spesifikasi 
Paparan 

Spesifikasi 
Perkakasan 

Audio 

Sambungan 

Spesiflkasi Perkakasan dan Perisian 

1. Bahan tali pergelangan: gel silikon cair + salutan dua warna PA, corak pengeringan

permukaan + pengubahsuaian UV, penyedutan magnet terbina dalam.

2. Elektrod jantung: keluli tahan karat 316L + PVD hitam.
3. Bingkai tengah: keluli tahan karat 316L. MIM + CNC + penggilapan + PVD + AF. 

4. Bahagian bawah: PA dengan 2 bahagian keluli tahan karat 316L + PVD + 2 pin POGO. 

Saiz 0 45.2 mm, Ketebalan: 6.5 mm, Panjang: 240 mm 

Berat 49 gram 

Warna Hitam 

Jenis OLEO 

Saiz 1.43" 

Bilangan titik 466x466 titik 

Warna 16.7M (RGB x 24bit) 

MCU ATS3089 

Penyimpanan terbina dalam Nor 64Mbit / PSRAM 128Mbit 

Memori kilat 1Gbit 

Butang Kunci kuasa *1 

Sentuhan Sentuhan kapasitif 

Mikrofon Sisonic MSM381ACB045 

Pembesar suara 80, Maks: 0.7 W 

Bluetooth BLE 5.0 

Ciri pembayaran NFC Vyvo Pay tersedia 

Sensor 

Bateri 

Aplikasi 

Ketahanan Air 

Gyroscope 

Sensor Kadar Jantung 

ECG+BIA 

Hujung Jari Oksigen Darah 
+ Tekanan Darah 

Suhu Kulit 

Penyulitan 

ST-LSM6DS3TR-C / Reserve STK8321 

PAH8311 

30001 

MAX 32664 + 30101 

117 

SLS32 

Sensor Kualiti Udara (AQI) ZMOD4410A + ZMOD4510A 

Sensor Kelembapan 

Kategori 

Voltan Standard 

Kapasiti 

Masa Pengecasan 

VYVOSmart 

Ya 

HS3101 

Litium Polimer 

3.8 V 

200 mAh 

1 Jam 

Ciri Kesihatan: Kadar Jantung, Kadar Pernafasan, 

Tenaga, Tekanan, ECG, BIA, APG, Tekanan Darah, 

Oksigen Darah, Pengesanan Aritmia, Suhu, Tidur 

iOS 10.0 atau ke atas, Android 5.0 atau ke atas 

Data Aktiviti: Langkah, Kalori, Berdiri 

Guardian: Kadar Jantung, Kadar Pernafasan, Tekanan 

Darah, Oksigen Darah, Suhu, Fibrilasi Atrium 

IP67 








