


BIOSENSE วอทช์
มติิใหมข่องเทคโนโลย ีVyvo



BIOSENSE วอทช ์ใหม่
ที่บางเฉียบ
นํามติิใหมม่าสูอุ่ปกรณ์สวมใส!่
ในฐานะของอุปกรณ์สวมใสส่มารต์ท่ีบางท่ีสดุในโลก
ท่ีมาพรอ้มกับหนา้จอท่ีมฟีงัก์ชนัครบครนั ท่ีจะทําใหค้ณุ
เขา้ใจมากขึ้นเก่ียวกับสขุภาพของคณุ เปน็อีกทางหนึ่ง
ท่ีเทคโนโลย ีVyvo เพิม่พลังใหค้ณุด้วยขอ้มูลเจาะลึก
ท่ีทรงพลังสูข่อ้มูลชวีภาพของคณุและเป็นอุปกรณ์ 
VAI OS ชิน้แรก!



BIOSENSE วอทช ์ท่ีสามารถทําอะไรได้มากมาย
รวมถึงการบอกเวลาคณุ



ปัญญาประดิษฐท่ี์สามารถเขา้ถึงได้
BioSense วอทช ์เชื่อมต่อคณุกับ VAI OS ได้อยา่งง่ายดาย 
ด้วยไมโครโฟนและลําโพงในตัว คณุสามารถโต้ตอบกับ Life 
CoPilot ของคณุได้โดยตรงจากขอ้มอืของคณุ และไมว่า่คณุ
จะอยูท่ี่ไหนก็ตาม มนัสามารถโต้ตอบกับคณุได้ทกุเมื่อ

*  จาํเป็นต้องใช ้VAI OS Personal หรอื Pro ไลเซนส ์
และการเชื่อมต่อบลทูธูกับสมารท์โฟนท่ีมสีญัญาณเซลลลูาร์



สรา้งขึ้นมาเพื่อ
โต้ตอบ
กับ 



การทําความรูจ้กัคณุ

VAI OS ใชก้ารเขา้ถึงแบบ multimodal และ multidirectional เพื่อสรา้งบทสนทนาท่ีสมจรงิและสะดวกสบาย 
โดยการใชลํ้าโพงในตัวของ BioSense วอทช ์Life CoPilot นี ้จะถามคําถามคณุ ค้นหาวธิท่ีีสามารถชว่ยเหลือคณุได้ 
ในการใชไ้มโครโฟน คณุสามารถใหคํ้าสัง่และมอบหมายงานใหม้นัได้ การท่ีมนัสามารถติดต่อคณุไดด้ว้ยตัวของมนัเอง 
ทําให ้VAI OS ได้รบัขอ้มูลเก่ียวกับหลากหลายมุมมองในชวีติประจาํวนัของคณุอยูเ่สมอ ประกอบด้วย:

การติดตามสขุภาพ: VAI OS ผสานรวมกับ BioSense วอทช ์และสามารถติดตามและวเิคราะหข์อ้มูลสขุภาพ
ของคณุแบบเรยีลไทม ์หากมบีางอยา่งท่ีจาํเปน็ต้องได้รบัความสนใจจากคณุ มนัจะสง่การแจง้เตือนไปท่ีคณุเพื่อ
ใหค้ณุทราบ

คําแนะนําท่ีถูกปรบัให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล: โดยการวิเคราะห์นิสัยและข้อมูลของคุณ VAI OS เสนอ
คําแนะนําเพื่อยกระดับชวีติประจาํวนัของคณุ

การแจง้เตือนอยา่งเปน็เวลา: อ้างอิงจากตารางท่ีคณุได้ใหไ้ว ้หรอืพฤติกรรมของคณุ VAI OS รูว้า่เวลาไหนท่ี
จะต้องแจง้เตือนคณุถึงงานท่ีสาํคัญ ไมว่า่จะเป็นเวลาท่ีคณุต้องรบัประทานวติามนิ การก้าวเดินในแต่ละวนัของ
คณุ หรอืติดตามอีเมลของคณุ

พิจารณาตัวอย่างน้ี: ในขณะท่ีคุณสวมใส่และใชอุ้ปกรณ์ Vyvo ของคุณอย่างต่อเนื่อง VAI OS ตรวจจับได้ถึง
การเปล่ียนแปลงเล็กน้อยในรูปแบบสขุภาพของคณุ เพื่อรบัรองวา่คณุจะรบัรู ้ VAI OS จะติดต่อคณุเพื่อใหข้อ้มูล
เก่ียวกับเรื่องท่ีพบเจอและเสนอแนวทางการแก้ไข VAI OS อาจแนะนําใหค้ณุพกัและดื่มนํ้า เตือนคณุใหท้านยา หรอื
แนะนําใหต้รวจสขุภาพหากจาํเป็น

น่ีคือความหว่งใยท่ีคณุสามารถพบได้จาก VAI OS
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นํ้าหนักเพยีง
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กรมั

มสีมารท์วอทชแ์ละสายรดัเพื่อสขุภาพมากมาย 
แต่ไมม่อุีปกรณ์ใดในโลกท่ีเหมอืน BioSense 
วอทช ์

ด้วยความบางเพยีง 6.5 มม. และคณุจะตกใจ
ว่ามีเทคโนโลยีมากมายขนาดไหนท่ีอยู่ใน
อุปกรณ์น้ี ท่ีมาพรอ้มกับหน้าปัด OLED ท่ีมี
ฟงัก์ชนัครบถ้วน



ขนาดกะทัดรดั
แต่เพรยีบพรอ้มไปด้วยเทคโนโลยี

BioSense วอทช ์รวมเอาสว่นประกอบและเซน็เซอรข์ัน้สงู
ไว้มากมาย เราได้ออกแบบอุปกรณ์นี้อย่างพิถีพิถัน พรอ้ม
บรรจุเทคโนโลยีไมโครขัน้สูงล้ําสมัย เพื่อรวบรวมข้อมูล
ชีวภาพของคุณได้หลากหลาย ทัง้แบบอัตโนมัติและตาม
คําสัง่ของคุณ

ในทกุๆ ทาง BioSense วอทช ์นัน้ ถกูออกแบบมาเพื่อ
ชว่ยใหค้ณุติดตามสขุภาพและชวีติของคณุ



1. ติดตามคณุภาพอากาศภายในท่ีรม่

2. ติดตามคณุภาพอากาศในท่ีโล่งแจง้

3. ขอ้มูลความชื้นและอุณหภมูริอบขา้ง

BioSense วอทช ์ไมไ่ดเ้พยีงแค่สวยงามเท่านัน้ แต่ยงัเปน็สมารท์วอทชเ์ครื่องแรก
ของโลกท่ีมาพรอ้มเซน็เซอรด์ชันคีณุภาพอากาศขัน้สงูท่ีผลิตในเยอรมนแีละระบบ
วเิคราะหใ์นตัว ซึ่งชว่ยใหค้ณุสามารถติดตามและรบัรูถึ้งสภาพแวดล้อมรอบตัวได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

แตกต่างจากการวดัดัชนีคณุภาพอากาศ (AQI) อ่ืนๆ BioSense วอทช ์ติดตาม
คณุภาพอากาศในบรเิวณรอบตัวคณุโดยตรง ซึ่งเปน็อากาศท่ีคณุหายใจเขา้ไป ทัง้
ในและนอกอาคาร ขอ้มูลเชงิลึกดา้นคณุภาพอากาศท่ีเปน็แบบเรยีลไทม ์เฉพาะบุคคล 
และแมน่ยาํเหล่านี้ ชว่ยใหค้ณุตัดสนิใจได้ดีขึ้นเพื่อคณุภาพชวีติท่ีดียิง่ขึ้น!

สมารท์วอทชอั์นแรกท่ีมาพรอ้ม
กับเซน็เซอรก์ารติดตามคณุภาพ
อากาศภายในตัว



คําแนะนาํด้านอากาศสว่นบุคคลของคณุ

คณุภาพอากาศภายใน
และภายนอกอาคาร

การวดัคณุภาพอากาศภายในอาคารเป็นการประเมนิ
ท่ีเขม้งวดกวา่ โดยเน้นอากาศท่ีอยูร่อบตัวคณุ

ความชื้น
แสดงถึงอากาศท่ีอยูร่อบๆ ตัวอุปกรณ์ 

ชว่ยใหค้ณุรบัรูม้ากขึ้นถึงสภาพแวดล้อมของคณุ

อุณหภมูริอบขา้ง
การวดัอุณหภมูขิองสิง่แวดล้อมรอบตัวคณุ

แทนท่ีจะเป็นสภาพอากาศในปัจจุบนั



เซน็เซอรป์ลายนิ้ว
ระดับการแพทย์

BP + SPO2 + APG

ไมม่วีธิไีหนท่ีง่ายไปกวา่นี้แล้วในการเชก็ SpO2 
(ออกซเิจนในเลือด), ความดันโลหติ, และ APG 
(อายุหลอดเลือด) ของคณุ ท่ีสามารถอ่านค่าได้
ทกุเวลาท่ีต้องการ

BioSense วอทช ์มาพรอ้มเซน็เซอรอ์อปติคขัน้สงู
ท่ีอยูใ่ต้หน้าปัด คณุเพยีงแค่วางปลายนิ้วของคณุ
ลงบนเซน็เซอรเ์ป็นเวลาสองสามวนิาทีเท่านัน้

คณุจะได้ผลลัพธโ์ดยทันที



 

 

 

 

สิง่ท่ีดีท่ีสดุสามารถดีได้มากขึ้นอีก
ยงัมฟีงัก์ชนัอีกมากมายท่ีอัดแนน่อยูใ่นดีไซนข์นาดเล็กน้ี! BioSense วอทช ์มาพรอ้มฟเีจอรติ์ดตามสขุภาพ
ท่ีครบครนัตามท่ีคณุคาดหวงัจากเทคโนโลยขีอง Vyvo

การวเิคราะหค์วามต้านทานทางชวีภาพ
ทําความเขา้ใจองค์ประกอบของรา่งกายคณุได้ดียิง่ขึ้น ซึ่งมปีระโยชน์มากกวา่การดนูํ้าหนักเพยีงอยา่งเดียว

การตรวจคล่ืนไฟฟา้หวัใจ
เขา้ถึงขอ้มูลสาํคัญของหวัใจคณุ - บนัทึก ECG ได้อยา่งแมน่ยาํทกุเวลาท่ีต้องการ

การติดตามกิจกรรมและการนอนหลับ
การบนัทึกทัง้ชว่งเวลาท่ีคณุเคล่ือนไหวมากท่ีสดุและคณุภาพการนอนหลับของคณุ ชว่ยใหค้ณุเขา้ใจปัจจยัสาํคัญ
เหล่านี้ท่ีสง่ผลต่อสขุภาพโดยรวมได้ดียิง่ขึ้น

การแจง้เตือนการเ์ดียนและการแจง้เตือนแบบพุช
หากตัวชีว้ดัใดๆ ของคณุอยูน่อกชว่งปกติ การเ์ดียนจะสง่การแจง้เตือนพรอ้มตําแหน่งปัจจุบนัของคณุไปยงั
บุคคลท่ีคณุกําหนดไวใ้นแอปสมารต์ของคณุ น่ีเปน็มาตรการความปลอดภัยเพิม่เติมในชว่งเวลาท่ีคณุอาจเสีย่ง
ต่ออันตราย (ต้องเชื่อมต่อกับสมารต์โฟนท่ีมสีญัญาณเซลลลูาร)์



พรอ้ม 
สาํหรบัการใชจ้า่ย

รุ ่ น ท่ี ส อ ง

VyvoPay ถกูติดตัง้อยูใ่นสายของ BioSense 
วอทช์ ทําใหคุ้ณสามารถใช้จ่ายค่าสินค้าและ
บรกิารผา่นเครือ่งชาํระเงินแบบไรส้มัผสั (NFC) 
ไดทั้ว่โลกดว้ย $VSC ระบบนีส้ามารถใชง้านได้
แมว้า่ BioSense วอทช ์จะไมม่แีบตเตอรี ่คณุ
ไม่จาํเป็นต้องหาบัตรหรอืกังวลหากคุณลืม
กระเป๋าสตางค์ไว้



การเขา้รหสัที่ปกป้อง
ความเปน็สว่นตัว

เชน่เดยีวกับอุปกรณ์รุน่ก่อนหนา้ BioSense วอทช ์
ปกปอ้งขอ้มูลสว่นตัวท่ีรวบรวมจากคณุผา่น ชปิเขา้
รหสั VSC Proof-of-Sensing (PoSe) ท่ีทรงพลัง
และเป็นเอกสทิธิเ์ฉพาะ

ด้วยการใชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน ชปินี้จะตรวจสอบ
และยนืยนัแหล่งท่ีมาและการสรา้งขอ้มูลดา้นสขุภาพ 
ความเปน็อยูท่ี่ด ีและคณุภาพอากาศของคณุ นอกจาก
นี้ ในฐานะอุปกรณ์ท่ีรองรบั PoSe BioSense วอ
ทช ์ยงัใหร้างวลัคณุเป็น $VSC ในขณะท่ีรวบรวม
ขอ้มูลสขุภาพของคณุอีกด้วย
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1. จอภาพ AMOLED ขนาด 1.43 นิ้ว 
2. ชปิ NFC VyvoPay ภายในสายรดั
3. ปุม่เปดิ-ปิด / การแจง้เตือนการเ์ดยีน

 / SOS
4. ไมโครโฟน
5. อิเล็กโทรด ECG และ BIA 

6. เซน็เซอรแ์บบวดัค่าด้วยปลายนิ้ว 
วดั BP, SpO2, APG

7. เซน็เซอรว์ดัอุณหภมูแิละความชื้น
8. ลําโพง
9. เซน็เซอรว์ดัคณุภาพอากาศภายใน

และภายนอกอาคาร

10. ชปิเขา้รหสั Vyvo Smart Chain 
VSC-PoSe

11. เซน็เซอรว์ดัอุณหภมูผิวิหนัง, 
วดั AFIB อยา่งต่อเนื่อง, วดัอัตรา
การเต้นของหวัใจอยา่งต่อเนื่อง, 
และวดั SPO2

12. ขัว้ชารจ์
13. อิเล็กโทรด ECG ด้านหลัง
14. เขม็กลัดอลมูเินียม
15. สายซลิิโคนกันแพ ้ปรบัขนาดได้

ตัง้แต่ขนาดขอ้มอื 5 ถึง 12



ขนาด Ø 45.2 มลิลเิมตร, ความหนา 6.8 มลิลเิมตร, ความยาว 240 มลิลเิมตร

นํ้าหนกั 49 กรมั

สี สดีาํ

ชนดิ OLED

ขนาด 1.43 นิ้ว

จาํนวนจุด 466 x 466 จุด

สี 16.7M (RGB x 24bits)

MCU ATS3089

หนว่ยความจาํภายใน Nor 64Mbit / PSRAM 128Mbit

หนว่ยความจาํแฟลช 1Gbit

ปุม่ ปุม่เปิด/ปิด 1 ปุม่

ระบบสมัผสั ระบบสมัผสัแบบ Capacitive Touch

ไมโครโฟน Sisonic MSM381ACB045

8Ω, MAX: 0.7 Wลําโพง

บลทูธู BLE 5.0

ฟเีจอรก์ารชาํระเงินผา่น NFC รองรบั VyvoPay

รายละเอียดฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร์

1. วสัดสุายรดัขอ้มอื: เจลซลิโิคนเหลว + การเคลอืบสองส ีPA, ลวดลายพื้นผวิแหง้ + การปรบัแต่ง UV, พรอ้มแมเ่หลก็ฝังตัวสาํหรบัการยดึติด
2. อิเลก็โทรดหวัใจ: สแตนเลส 316L + เคลอืบ PVD สดีาํ
3. กรอบกลาง: สแตนเลส 316L, MIM + CNC + ขดัเงา + เคลอืบ PVD + AF
4. ฝาหลงั: PA ฝังดว้ยชิน้สว่นสแตนเลส 316L จาํนวน 2 ชิน้ + เคลอืบ PVD + พนิ POGO จาํนวน 2 ชิน้

การเชื่อมต่อ

เสยีง

ฮารด์แวร์

จอภาพ

ขอ้มูลท่ัวไป

วสัดุ



ไจโรสโคป ST-LSM6DS3TR-C / สาํรอง STK8321

เซน็เซอรว์ดัอัตราการเต้นของหวัใจ PAH8311

MAX 32664 + 30101เซน็เซอรส์าํหรบัปลายนิว้
วดัออกซเิจนในเลือด + ความดันโลหติ

อุณหภมูผิวิหนงั 117

ECG + BIA 30001

การเขา้รหสั SLS32

เซน็เซอรว์ดัค่า AQI ZMOD4410A + ZMOD4510A

เซน็เซอรว์ดัความชื้น HS3101

ประเภท ลเิธยีมโพลเิมอร์

แรงดันไฟฟา้มาตรฐาน 3.8 V

ความจุ 200 mAh

ระยะเวลาในการชารจ์ 1 ชัว่โมง

ฟเีจอรด์า้นสขุภาพ: อัตราการเต้นของหวัใจ, อัตราการหายใจ, พลงังาน, ความเครยีด, 
ECG, BIA, APG, ความดนัโลหติ, ออกซเิจนในเลอืด, ภาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะ, 
อุณหภมู,ิ การนอนหลบั

ระบบปฏิบติัการที่รองรบั: iOS 10.0 ขึ้นไป, Android 5.0 ขึ้นไป

ขอ้มูลกิจกรรม: จาํนวนก้าวเดนิ, การเผาผลาญแคลอรี,่ การยนื

การเ์ดยีน: การติดตามอัตราการเต้นของหวัใจ, อัตราการหายใจ, ความดนัโลหติ, 
ออกซเิจนในเลอืด, อุณหภมู,ิ ภาวะหวัใจหอ้งบนสัน่พลิว้ (Atrial Fibrillation)

ขนาด ความยาว 240 มลิลเิมตร

วสัดุ เจลซลิโิคนเหลว

กันนํ้าได้ ระดับ IP67

รายละเอียดฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร์

การกันนํ้า

VYVO Smartแอป

แบตเตอรี่

เซน็เซอร์

สายรดั



 
ดัชนีคณุภาพอากาศทัว่ไปรองรบัการวดัอัตโนมติัตลอด 24 ชัว่โมงบนัทึกทกุ ๆ 10 นาที

รดัชนีคณุภาพอากาศในรม่และกลางแจง้รองรบัการวดัด้วยตนเองท่ีเริม่ต้นจากอุปกรณ์หรอืแอพ ผลลัพธจ์ะปรากฏบนอุปกรณ์หรอืในแอพ
ประเมนิโดยอัตโนมติัจากอุปกรณ์ทกุคืน และรายงานผลบนอุปกรณ์และในแอปพลเิคชนั ประกอบดว้ยคณุภาพการนอนหลบั

และเมื่อเปิดการติดตามตลอด 24 ชัว่โมง จะมขีอ้มูลเกี่ยวกับการนอนหลบัในชว่ง REM และจาํนวนครัง้ของการรบกวนการนอนหลบั
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การวดัอัตโนมติัแบบเลอืกไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยมชีว่งเวลาการวดัอัตโนมติัทกุๆ 10 นาที
รองรบัการวดัดว้ยตนเองที่สามารถเริม่ต้นไดจ้ากอุปกรณ์หรอืแอปพลเิคชนั

ผลลพัธจ์ะแสดงอยูบ่นอุปกรณ์หรอืในแอปพลเิคชนั

รองรบัการวดัอัตโนมติั 24 ชัว่โมง (ขึ้นอยูก่ับการเปิด/ปิดการวดัอัตราการเต้นของหวัใจ)
โดยมชีว่งเวลาการวดัอัตโนมติัทกุ 10 นาที

รองรบัการวดัดว้ยตนเองที่สามารถเริม่ต้นไดจ้ากอุปกรณ์หรอืแอปพลเิคชนั ผลลพัธจ์ะแสดงอยูบ่นอุปกรณ์หรอืในแอปพลเิคชนั

รองรบัการวดัดว้ยตนเองที่สามารถเริม่ต้นไดจ้ากอุปกรณ์หรอืแอปพลเิคชนั
และสมัผสักับอิเลก็โทรดที่ดา้นบนและดา้นลา่งของหน้าปัด BioSense วอทช ์โดยใชน้ิ้วชีแ้ละนิ้วหวัแมม่อื

ผลลพัธจ์ะถกูอัปโหลดสาํหรบัการวเิคราะหด์ว้ย AI และรายงานเฉพาะในแอปพลเิคชนัเท่านั้น

รองรบัการวดัดว้ยตนเองที่สามารถเริม่ต้นไดจ้ากอุปกรณ์หรอืแอปพลเิคชนั
และสมัผสักับอิเลก็โทรดที่ดา้นบนและดา้นลา่งของหน้าปัด BioSense วอทช ์โดยใชน้ิ้วชีแ้ละนิ้วหวัแมม่อื

ผลลพัธจ์ะถกูอัปโหลดสาํหรบัการวเิคราะหด์ว้ย AI และรายงานเฉพาะในแอปพลเิคชนัเท่านั้น

เชื่อมต่อกับแอปพลเิคชนัเพื่อทําการสอบเทียบความดนัโลหติ
รองรบัการวดัอัตโนมติั 24 ชัว่โมง โดยมชีว่งเวลาการวดัอัตโนมติัทกุ 1 ชัว่โมง

รองรบัการวดัดว้ยตนเองที่สามารถเริม่ต้นไดจ้ากอุปกรณ์หรอืแอปพลเิคชนั ผลลพัธจ์ะแสดงอยูบ่นอุปกรณ์หรอืในแอปพลเิคชนั

ผลลพัธจ์ะถกูอัปโหลดสาํหรบัการวเิคราะหด์ว้ย AI และรายงานเฉพาะในแอปพลเิคชนัเท่านั้น

รองรบัการวดัดว้ยตนเองที่สามารถเริม่ต้นไดจ้ากอุปกรณ์หรอืแอปพลเิคชนั

รองรบัการวดัอัตโนมติั 24 ชัว่โมง โดยมชีว่งเวลาการวดัอัตโนมติัทกุ 1 ชัว่โมง
รองรบัการวดัดว้ยตนเองที่สามารถเริม่ต้นไดจ้ากอุปกรณ์หรอืแอปพลเิคชนั ผลลพัธจ์ะแสดงอยูบ่นอุปกรณ์หรอืในแอปพลเิคชนั

ควบคมุการเปิด/ปิดผา่นแอปพลเิคชนั หลงัจากเปิดใชง้าน การตรวจจบัจะเริม่ทํางานทันที และไฟสเีขยีวดา้นหลงัของสายรดั
จะสวา่งตลอดเวลา ผลลพัธจ์ะถกูอัปโหลดสาํหรบัการวเิคราะหด์ว้ย AI และรายงานเฉพาะในแอปพลเิคชนัเท่านั้น

รองรบัการวดัอัตโนมติั 24 ชัว่โมง โดยมชีว่งเวลาการวดัอัตโนมติัทกุ 10 นาที
รองรบัการวดัดว้ยตนเองที่สามารถเริม่ต้นไดจ้ากอุปกรณ์หรอืแอปพลเิคชนั

รวบรวมขอ้มูลจากเซน็เซอรว์ดัอุณหภมู ิผลลพัธจ์ะแสดงอยูบ่นอุปกรณ์หรอืในแอปพลเิคชนั

ฟงัก์ชนั

อุณหภมูผิวิ

การตรวจจบัภาวะ
หวัใจหอ้งบนสัน่พล้ิว (AFib)

การวดัระดับออกซเิจน
ในเลือด (SpO2)

การวดัระดับของการไหลเวยีน
ของเลือดภายในหลอดเลือด 

(APG)

ความดันโลหติ 
(BP)

การวเิคราะหค์วามต้านทาน
ทางชวีภาพ (BIA)

การตรวจคล่ืนไฟฟา้หวัใจ
(ECG)

รองรบัการวดัอัตโนมติั 24 ชัว่โมง โดยมชีว่งเวลาการวดัอัตโนมติัทกุ 1 ชัว่โมง
รองรบัการวดัดว้ยตนเองที่สามารถเริม่ต้นไดจ้ากอุปกรณ์หรอืแอปพลเิคชนั ผลลพัธจ์ะแสดงอยูบ่นอุปกรณ์หรอืในแอปพลเิคชนั

ความเครยีด

รองรบัการวดัอัตโนมติั 24 ชัว่โมง โดยมชีว่งเวลาการวดัอัตโนมติัทกุ 1 ชัว่โมง
รองรบัการวดัดว้ยตนเองที่สามารถเริม่ต้นไดจ้ากอุปกรณ์หรอืแอปพลเิคชนั ผลลพัธจ์ะแสดงอยูบ่นอุปกรณ์หรอืในแอปพลเิคชนั

พลังงาน 
(Energy)

อัตราการหายใจ 
(BR)

อัตราการเต้นของหวัใจ 
(HR)

ดัชนีคณุภาพอากาศ
ภายในอาคารและกลางแจง้

การนอนหลับ

โต้ตอบกับ VAI OS โดยเลอืกผา่นเมนู อุปกรณ์ หรอื แตะที่หน้าจอ BioSense วอทช ์3 ครัง้VAI OS
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ฟงัก์ชนัที่กําหนดค่าในแอปพลเิคชนั เมื่อมกีารตรวจจบัการแจง้เตือนของการเ์ดยีน
ขอ้ความจะแสดงบนหน้าจอ BioSense วอทช ์และจะมอีีเมลสง่ไปยงัการเ์ดยีนที่กําหนดไว้

ต้องการการเชื่อมต่ออยา่งต่อเนื่องกับสมารท์โฟนที่มสีญัญาณเครอืขา่ยมอืถือ
แอปพลเิคชนัต้องเปิดใชง้านอยูใ่นพื้นหลงัของสมารท์โฟน

รบัชมในแอปพลเิคชนัหรอืหน้าจอ BioSense วอทช์

นิ้วชีแ้ละนิ้วหวัแมม่อืวางที่แผน่อิเลก็โทรดา้นบนและดา้นลา่งของหน้าจอ BioSense วอทช์

VyvoPay รุน่ที่สอง

อิเล็กโทรดสามารถพบได้ท่ี
ด้านบนและด้านล่างของ 

BioSense วอทช ์ของคณุ 
และจาํเปน็สาํหรบัการวดั 

ECG และ BIA

VyvoPay

จาํนวนก้าว

HR

BR

BP

SpO2

Afib

ดัชนีคณุภาพอากาศ

อุณหภมูผิวิหนงั

แคลอรี่

การยนื

Secure Wallet

สมัผสัอิเลก็โทรดที่ดา้นบนและดา้นลา่งของหน้าปัด BioSense วอทช ์ดว้ยนิ้วชีแ้ละ
นิ้วหวัแมม่อืตามลาํดบั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มอืซา้ยและมอืขวาของคณุไมส่มัผสักัน



ขอบคณุ

vyvo.com/watch


